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HERZLICHEN GLUCKWUNSCH!

EAGO Austria beglickwiinscht Sie zum Kauf Ihrer
neuen Fertigduschkabine. Auf den folgenden Seiten
informieren wir Sie Uber die Funktionen,
Handhabung und den Aufbau.

Prinzipiell empfehlen wir den Aufbau und die
Inbetriebnahme durch unseren Werkskundendienst
oder vom ausgebildeten Fachpersonal durchfiihren
zu lassen (der Gewahrleistungsanspruch erlischt
bei unsachgemaler Durchfuhrung der Montage).

Bei dem von Ihnen erworbenen Produkt handelt es
sich um ein speziell fir den &sterreichischen Markt
konzipiertes Produkt. Alle unsere Kabinen tragen
eine Serialnummer, diese befindet sich auf der
beigelegten dreiteiligen Garantiekarte bzw. direkt
am Produkt. Bei Fragen bzw. im Gewé&hrleistungs-
anspruch ist diese Garantienummer unbedingt
vorzuweisen, damit eine eindeutige Zuweisung
unserer Kundendienstabteilung erfolgen kann.

Fertigdusche
CCLFDE90 / CCLFDR90

= Rickwand aus weilem Glas

= Seitenwdnde und Tiren aus transparentem Glas
= Mischerarmatur mit 2-fach Umsteller

= Glasablage
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= Brausegarnitur mit Schubstange
= Runde oder eckige Version

= Schiebetiren

= Regenkopfbrause

= Profile in chrom satiniert

= Sifon mit flexiblem Anschlussschlauch,
Innenleben herausnehmbar (mit Haarfangsieb)

= Anschlussset fiir Anschluss von Kalt- und
Warmwasser ist im Lieferumfang nicht inkludiert.
Dieses ist bitte gesondert zu bestellen.




VORBEREITUNG

WARTUNG & PFLEGE
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VORBEREITUNG

= Vorbereitung Kalt- und Warmwasseranschluss:

Die Kalt- und Warmwasserleitung muss bauseits absperrbar sein (Kugelhdhne bzw. Eckventile missen
vormontiert sein): Kalt- und Warmwasser wird mittels Panzerflexschlduchen an die Kabine
angeschlossen. Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten.

WARTUNG & PFLEGE

= 1. Regenkopfbrause
Zur Reinigung rubbeln Sie Uber die Gumminoppen. Eventuell vorhandener Kalk wird hierdurch geldst.

2. Glasflachen

= Generell reinigen Sie die Glasflachen mit herkémmlichen Badreinigern, welche nicht scheuern und kein
Salmiak bzw. Ammoniak beinhalten. (Beachten Sie die Pflegehinweise des jeweiligen Herstellers.) Wir
empfehlen unseren Invisible Shield Badreiniger. Grundsatzlich ist es ratsam, die Glasflachen mit einem
Glasabzieher vom Duschwasser zu befreien.

3. Sifon

= Zum Entfernen von eventuell vorhandenen Verunreinigungen (Flusen, Haare, ...) lasst sich das
komplette Innenleben des Sifons herausziehen. Verchromte Sifonkappe durch Drehen
(Bajonettverschluss) von Haarsieb abnehmen. ACHTUNG: Sifonabdeckung ist nicht trittsicher.

TECHNISCHE DATEN :

- Abmessungen entnehmen Sie bitte der Skizze. / /’
Um die Kabine montieren zu kénnen, empfehlen \
wir eine Mindestraumhdéhe von 240 cm.
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» Wasserdruck: 1,5 — 3,5 bar

. Wasseranschliisse: %" J S
. . . s 8
« TUV-CE gepruift p
/ |

« Anschlusse: @ 2 Zoll
« Abfluss: @ 40-50 mm

09l

« Verpackung: 2 Einzelkartons




AUFBAUANLEITUNG

Hinweis: FUr eine problemlose Montage ist ein freier Platz von ca. 50 cm rund um die Kabine
erforderlich

= 1. Verpackung:
- 2 Kartons

= 2. Vor dem Aufbau:
- Verpackung 6ffnen — einzelne Teile auf Beschadigung prifen
- Achtung: Sicherheitsglasteile auf Karton stellen (ansonsten Bruchgefahr)
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= 3. Duschtasse
- Sifon festziehen
- Duschtasse am vorgesehenen Aufstellort waagrecht (mit Wasserwaage) ausrichten
(verstellbares FuRgestell)
- Flexiblen Anschlussschlauch anschlieRen und Uberwurfmutter bei Abflussschlauch
kontrollieren, ob diese fest angezogen sind.
- Tasse vorschieben um ringsherum ca. 50 cm Platz zu schaffen.

= 4. Wéande
- WICHTIG!! Transportschutzdichtungen sind unbedingt vor der Montage von den
Glasriickwédnden zu entfernen!!

- Rickwand (Technikpaneel) auf Tasse setzen und befestigen

- Seitenwénde links und rechts mit Riickwand verschrauben




- Rickwande hinten mit Brausetasse verschrauben
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- Rahmen mit Fixteilen verschrauben

k
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- Rahmengestell auf Brausetasse aufsetzen und mit Riickwanden bzw. Brausetasse
verschrauben

I

.

- Deckenelement verschrauben

- Ture einhangen und Griff montieren




- Duschkabine von hinten silikonieren
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- Kleinteile (Brausestange, Armatur, Ablage, Brauseschlauch, usw.) montieren

- Wasseranschluss herstellen (Flexschlduche und Absperrhdhne sind nicht im
Lieferumfang enthalten)

- Kabine an vorgesehenen Platz schieben
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SICHERHEITSHINWEISE

* Bitte beachten Sie, dass bei der Installation rund um das Produkt und dariiber genug Platz vorhanden ist und auch genug Platz
fur das Vorriicken des Produktes vorhanden sein muss.

¢ Konstruktionsbedingt sind die Tiiren der Dusche als Spritzschutz ausgelegt. Geringe Mengen an Wasser kénnen also in
bestimmten Betriebssituationen austreten.

¢ Bitte halten Sie im Falle von Reklamationen oder Nachbestellungen immer die Seriennummer Ihres Produktes bereit, da der
Kundendienst ohne diese Seriennummer lhr Produkt nicht korrekt identifizieren kann.

* lhre Dusche ist mit einem modernen Armaturensystem ausgeristet. Trotzdem ist ein Nachtropfen der verschiedenen
Duschsysteme mdglich.

* Durch die innovative Konstruktion wird eine sehr niedrige Brausetasse mit bequemen Einstieg ermdglicht — kleine Mengen an
Wasser kdnnen daher in der Brausetasse verbleiben.

® Besteht die Ruckwand aus mehreren Teilen, so sind geringe Héhenunterschiede mdglich. Die Kunststoffteile, die fir Duschen
verwendet werden, sind bei der Herstellung durch Vakuum gezogen bzw. geformt worden. Bei diesem Verfahren ist es nicht
moglich, dass ein Teil dem anderen zu 100% gleicht. Geringe Mafdtoleranzen sind daher mdglich.

* Sollten beim Zusammenbau der Dusche die bereits vorgebohrten Locher nicht ibereinstimmen, so kénnen diese nachgebohrt
werden.

* Die Dusche muss im Falle einer Montagereklamation oder Wartung frei zuganglich sein. Etwaige hinderliche Gegenstande
mussen durch den Kunden abgebaut werden.

¢ Alle Produkte der Austria Edition durchlaufen im Herstellungsprozess mehrere Kontrollen und werden vor der endgdiltigen
Verpackung aufgebaut und getestet. Daher kénnen geringe Mengen Restwasser in Teilen des Produkts vorhanden sein.

* Die Dichtungen passen sich nach Aufbau erst langsam an.
* Alle MalRe und Temperaturangaben sind indikativ und kénnen abweichen.
e Jeglicher Garantieanspruch verfallt:

- Falls die in dieser Bedienungsanleitung angefiihrten Anleitungen fir die Installation, Wartung und Bedienung nicht beachtet
werden

- Falls die auRerplanméaRige Wartung nicht von Fachpersonal ausgefuhrt wird.

- Bei Nichteinhalten der Sicherheitshinweise.

Ihre Dusche ist mit gréRter Sorgfalt in Handarbeit zusammengebaut. Geringe Maltoleranzen kénnen also auftreten. VOLLEN
GARANTIE-ANSPRUCH KONNEN WIR NUR BEI RICHTIGER INSTALLATION GEWAHRLEISTEN. ES WIRD EMPFOHLEN,
DIE INSTALLATION NUR VOM KUNDENDIENST DURCHFUHREN ZU LASSEN!

Reinigen Sie Ihr Produkt nur mit milden Reinigungsmitteln, die die Oberfldche nicht angreifen. Wir empfehlen das ,Shield*-
Oberflachenbeschichtungssystem.

Satz- und Druckfehler vorbehalten, keine Gewabhr fiir die Richtigkeit aller Angaben.

Alle Rechte vorbehalten. Technischer Stand: Dezember 2012. Technische Verbesserungen und Anderungen
vorbehalten.

WIR WUNSCHEN IHNEN VIEL FREUDE MIT IHRER EAGO FERTIGDUSCHE!



Anschluss Wasser: wahlweise auf der linken
oder rechten Seite It. Skizze

Wasseranschluss kalt/warm

Hoéhe 100-120 cm

Mal} aus der Ecke variabel (optimaler Richtwert

bei Neuinstallation 25-35 cm vom Eck)

Anschluss erfolgt flexibel Uber Panzerflexschlduche
mit Kugelhdhnen absperrbar

Abfluss wahlweise links od. rechts in der Wand
empfohlen, der Abflussdurchmesser betragt
40-50 mm, die Unterkante des Rohres ist ca. 1 cm
Uber dem fertigen Fullboden bzw. 15-25 cm vom
Eck entfernt

Wenn Abfluss flachblindig am Fliesenboden 0 (
installiert wird, wird ein 90° Knie benétigt

ACHTUNG: Bei Abfluss im

Boden vor Montage unbedingt die Positionen
der StellftiRe kontrollieren! . .
Diese finden Sie unter www.eago.cc

Empfohlene Mindestraumhéhe 240 cm

Tel.: 0664/811 99 55 Christian Eschbacher

E-Mail: info@eago-design.at Tel.: 0664/20 82 508
www.eago-design.at E-Mail: christiance@a1.net

Walter letan Montage Nemeth

Tel.: 0664/84 59 782 Tel.: 0699/10 74 81 39

E-Mail: walter.ietan@eago-design.at E-Mail: montage.nemeth@gmail.com
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